
製品仕様書

TB-402 バレットカメラ
2MP アナログ バリフォーカル バレットカメラ

■	 HD1080Pの高いビデオ品質
■	 画質劣化や遅延のないHD映像伝送
■	 バリフォーカルレンズ:
	 2.8mm〜12mm
■	 2D DNR,3D DNR
■	 OSDメニューを操作する
	 CoC（UTC）をサポート

TB-402カメラ仕様
イメージセンサー 1/2.8” SONY CMOS:2.0 Mega

解像度 1920(H)×1080(V)
ビデオ出力 AHD,CVBS,TVI,CVI

S/N比 55dB以上
最小照度 0.01Lux
 レンズ 焦点距離 2.8mm〜12mm

画角
水平 垂直 対角

2.8mm 約100゜
12mm 約32゜

2.8mm 約58゜
12mm 約12゜

2.8mm 約132゜
12mm 約36゜

カメラ制御 CoC
電子シャッター オート1/60(1/50）~1/100,000秒/FLK
赤外線照射距離 30M

WDR 有
DNR 2D DNR,3D DNR

最大FPS NTSC:30fps,PAL:25fps
動作電源 DC12V±10%/1A
動作環境 -10~50℃
製品寸法 245.3×94.4×81.9mm
保護等級 IP67
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